GroRentabelle Silikonstopfen grof

Den Mittellochdurchmesser Ihrer Zubehérfelge finden Sie im Teilegutachten. Bei Rohren und Lagersitzen messen Sie mit den Innenmessschenkeln des Messschiebers
an mindestens zwei Stellen, denn groRe Offnungen sind selten perfekt rund. Der Stopfen sitzt am besten, wenn lhr MaR ungefahr in der Mitte seines Bereichs liegt.

SKU Modellnummer Bohrung @ Lange Einsatzbeispiel
STO-M47-55 M47.55 47,6 bis 56,0 mm 25.4mm FelgenAMitteJID.ch 54,1 mm (z. B.
Toyota), Lagersitz 52 mm
Felgen-Mittelloch 57,1 mm (VW, Skoda,
5T0O-M53-64 M53-64 54,0 bis 64,5 mm 254 mm Seat) und 63,4 mm (Ford), Steverrohr
7556
Felgen-Mittelloch 65,1 mm (Opel), 66,6
STO-ME2-75 M&2-75 62,0 bis 75,0 mm 35,0 mm mm (Mercedes) und 72,6 mm (viele
BMW)
: Pfostenrohr 76,1 mm (innen ca. 70
STO-ME8-82 M&8-82 68,0 bis 82,0 mm 35,0 mm mm), Radlagersitz 72 mm
STO-M76-88 M76-88 76,2 bis 88,9 mm 38.1 mm Rohr 88,9 x 3.2 mm (innen 82,5 mm)
STO-M82-101 M82-101 82,6 bis 101,6 mm 381 mm Rohre 101,6 und 108 mm auflen,

Ansaug- und Luftfilterstutzen
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