GroRentabelle Silikonstopfen mittelgrof

Nehmen Sie den Innendurchmesser mit den Innenmessschenkeln des Messschiebers ab, bei Gewinden am Kerndurchmesser. Je néher lhr Mafl3 am dicken Ende des Bereichs liegt, desto tiefer rutscht der Stopfen ins Rohr.
Liegt es ganz oben, bleibt kaum etwas zum Greifen Ubrig, dann nehmen Sie die nachste GroRRe. Liegt es ganz unten, hélt nur die Spitze, und der Stopfen kann sich im Ofen lésen.

SKU Modellnummer Bohrung @ Linge Einsatzbeispiel

S5TO-M158-25 M19-25 19,8 bis 25,4 mm 254 mm Rundrohr 25 x 1,5 mm {innen 22 mm)
STO-M23-26 M23-26 23,0 bis 27,0 mm 25,4 mm Sattelrohr 25,4 und 26,8 mm
STO-M26-31 M26-31 26,2 bis 31,8 mm 254 mm Sattelrohr 27,2/ 30,9/ 31,6 mm
STO-M26-33 M26-33 27,0 bis 33,4 mm 25,4 mm T

Motorrad-Bremskolben 30 und 32 mm

Tretlagergehause BSA, Steuerrohr

STO-M30-36 M30-36 30,2 bis 36,5 mm 254 mm
EC34
Gelanderrohr 42,4 mm (innen 36 bi
5TO-M31-38 M31-39 31,0 bis 39,0 mm 25,4 mm elanderrohr 42,4 mm (innen is
38,4 mm)
STO-M33-41 M33-41 33,3 bis 41 3 mm 25.4 mm Bremskolben 38 und 40 mm), Lagersitz
6203 (40 mm)
STO-M37-44 M37-44 37,3 bis 44,5 mm 254 mm Tretlager BB30 (42 mm)
Pressfit PF30 (46 St h
STO-M41-50 M41-50 41,3 bis 50,0 mm 25,4 mm ressil (46 mm), Steuerrohr
7544
St hr EC49 und 549
STO-M44-52 M44-52 44,5 bis 53,0 mm 25,4 mm euerronr BLsun h

Bremskolben 48 und 51 mm



	Größentabelle Silikonstopfen mittelgroß

